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OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, iz projekt architektoniczno — budowlany remontu i przebudowy czg¢sci
budynku na parterze po bylym Internacie Zespotu Szkot Zawodowych oraz zmiany
jego sposobu uzytkowania na Zaktad Opiekunczo - Leczniczy dla pacjentéw
wentylowanych mechanicznie Samodzielnego Publicznego Zespotu Zaktadéw Opieki
Dlugoterminowej w Augustowie, zlokalizowany przy ul. I Pulku Utanow
Krechowieckich 17 na dziatce o nr ewidencyjnym 880/2, zostat sporzadzony zgodnie
z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz Miejscowym
Planem Zagospodarowania Przestrzennego miasta Augustow, obejmujacym cze$¢
dzielnicy Lipowiec 1 Osiedle Bema, zatwierdzonym uchwala Rady Miejskiej w
Augustowie Nr XX111/136/08 z dnia 29.05.2008r. (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego nr 149,
poz. 1452 z dnia 23.06.2008r.).

ZESPOL. PROJEKTOWY

ARCHITEKTURA - mgr inz. arch. Marek Kochanski
Projektant w specjalnosci architektonicznej,
upr. proj. Nr SUW-29/89

KONSTRUKCJE - mgr inz. Lukasz Szutkiewicz
Projektant w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
upr. proj. MAZ/0418/PWBKb/17

INST. SANITARNE - mgr inz. Danuta Piszczatowska

Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci sanitarnych,
oraz instalacji sanitarnych (cieplnych, klimatyzacyjno-wentylacyjnych,
gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych)

upr. proj. Nr SUW-75/90

INST. ELEKTRYCZNE - tech. Wiestaw Baluta
Projektant w specjalnosci instalacyjno — inzynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

upr. proj. Nr SUW-86/90

ZESPOL. SPRAWDZAJACY

ARCHITEKTURA - mgr inz. arch. Pawel Malesinski
Projektant w specjalnosci architektonicznej
upr. proj. Nr BI-PdOKK/103/2007

KONSTRUKCJE - mgr inz. Henryk Sienkiewicz
Projektant w specjalnosci konstrukcyjno — budowlanej
upr. proj. Nr SUW-49/98

INST. SANITARNE - mgr inz. Edyta Lysenko
Projektant w specjalnosci instalacyjnej w zakresie Sieci,
instalacji i urzqdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych

upr. proj. Nr PDL/0053/POQS/09

INST. ELEKTRYCZNE - inz. Mirostaw Szymczyk
Projektant w specjalnosci instalacyjno — inZynieryjnej
w zakresie sieci i instalacji elektrycznych

upr. proj. Nr SUW-41/84

WARSZAWA — 30 wrzesieh 2020r.
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OPIS TECHNICZNY

DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANEGO

1. Podstawa opracowania

a) Umowa o wykonanie prac projektowych zawarta pomiedzy Inwestorem a
Wykonawca.

b) Wytyczne Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego miasta
Augustéw, obejmujacego czg$¢ dzielnicy Lipowiec 1 Osiedle Bema na
dziatkach o nr geodezyjnych 880/2 i 880/3, zatwierdzonego uchwata Rady
Miejskiej] w Augustowie Nr XXI11/136/08 z dnia 29.05.2008r. (Dz. Urz.
Woj. Podlaskiego nr 149, poz. 1452 z dnia 23.06.2008r.).

c) Przedstawione do akceptacji warianty funkcjonalne inwestycji oraz
uzgodniona z Inwestorem (na podstawie przedstawionych wytycznych
uzytkowych)  koncepcja  architektoniczna  projektowanego  Zaktadu
Opiekunczo - Leczniczego dla pacjentow wentylowanych mechanicznie
SPZZ0D przy ul. I Putku Utanéw Krechowieckich w Augustowie.

d) Wykonana przez Biuro Ustug Projektowych inwentaryzacja budowlana oraz
ekspertyza techniczna adaptowanego budynku do celow projektowych.

e) Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania (Rozporzadzenie
Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie szczegotowych
wymagan, jakim powinny odpowiada¢ pomieszczenia i urzadzenia podmiotu
wykonujacego dziatalnos¢ leczniczg (Dz. U. Nr 12, poz. 739).

f) Normy, normatywy i warunki techniczne projektowania.

g) Uzgodnienia migdzybranzowe.

h) Aktualna kopia mapy =zasadniczej sytuacyjno — wysokoSciowe]
przedmiotowego terenu w skali 1:500.

2. Przedmiot i zakres opracowania inwestycji

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno -
budowlany remontu i przebudowy czgsci budynku na parterze po bylym
Internacie Zespohu Szkot Zawodowych oraz zmiana jego sposobu uzytkowania
na Zaktad Opiekunczo - Leczniczy dla pacjentow wentylowanych mechanicznie
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zakladow Opieki Dlugoterminowej w
Augustowie, zlokalizowany przy ul. I Putku Ulanéw Krechowieckich 17 na
dziatce o nr ewidencyjnym 880/2.

Zmiana sposobu uzytkowania dotyczy zmiany wyzej wymienionej (obecnie
nieuzytkowanej) funkcji zamieszkania zbiorowego na czg$ci powierzchni
kondygnacji parteru budynku w segmencie B kompleksu budynkéw SPZZOD
(tacznie segment A, B 1 C).

Lacznie z istniejaca adaptowang funkcja pielegnacyjno — opiekunczg (opieki
dlugoterminowej) na parterze 1 pigtrze w zespole budynkéw w segmencie A 1 C,
projektowany budynek (segment B) bedzie stanowit kompleksowa funkcje



lecznicza 1 pielegnacyjno — opiekuncza Zespotu Zaktadow Opieki
Dhugoterminowe;.

Powyzsze opracowanie, realizowane dla Samodzielnego Publicznego Zespotu
Zaktadéw Opieki Dhlugoterminowej w Augustowie przy ul. I-go Putku Utanow
Krechowieckich 17 na dzialce o nr ewidencyjnym 880/2, jako ostatni etap
inwestycyjny w_zespole budynkéw (segment A, B i C), bedzie stanowié
podstawe do wydania pozwolenia na budow¢. Stanowi¢ bedzie z pozostatym
zagospodarowanym terenem osrodka oraz z kompleksem budynkami Inwestora
na dziatkach nr 880/2 1 880/3 jednolita cato$¢ funkcjonalng i techniczno -
budowlang.

Projekt niniejszy nie ingeruje w istniejace zagospodarowanie terenu (Strefy
wejsciowe - podesty, schody i pochylnia zewng¢trzna do segmentu B, zewnetrzny
uktad komunikacyjno — drogowy, zielen rekreacyjna i zewngtrzna infrastruktura
techniczna), pozostaje ono bez zmian. Bryla zewng¢trzna rowniez nie ulega
zmianie - renowacja elewacji wraz z montazem zewngtrznej stolarki okiennej
zostala wykonana w trakcie poprzedniego etapu inwestycyjnego. Obejmowat on
kompleksowo kondygnacje pigtra 1 czeSciowo powierzchnie parteru W
segmencie B w zakresie komunikacji pionowej 1 wyj$¢ ewakuacyjnych z obiektu
(oddymiana klatka schodowa 1 dzwig szpitalny). Opracowanie niniejsze dotyczy
jedynie zagospodarowania pozostatej nieuzytkowanej czesci parteru w
segmencie B, jako odrebnej strefy pozarowej pod lokalizacje  Zaktadu
Opiekunczo - Leczniczego dla pacjentow wentylowanych mechanicznie
Samodzielnego Publicznego Zespotu Zakladow Opieki Dlugoterminowej w
Augustowie.

Obszar oddziatywania projektowanej inwestycji dla segmentu B w kompleksie
budynkéw zamyka si¢ w granicach jej opracowania na dziatce ewidencyjnej nr
880/2.

Budynek Zespotu Zaktadéw Opieki Diugoterminowe;j zalicza si¢ do kategorii XI
(budynki stuzby zdrowia, opieki spolecznej 1 socjalnej, jak: hospicja) dla
obiektow budowlanych o wspotczynniku kategorii obiektu (k) wynoszacym 4,0 1
wspotczynniku wielko$ci obiektu (w) wynoszacym 2,5 (kubatura budynku
powyzej 10000m°).

Dziatka Inwestora wraz z istniejagcym budynkiem sg potozone w strefie ochrony
konserwatorskiej Kanalu Augustowskiego (budynek opracowywany nie jest
wpisany do rejestru zabytkow),

Planowana inwestycja nie wystgpuje na obszarze eksploatacji gorniczej oraz na
terenach narazonych na niebezpieczenstwo powodzi i na terenach zagrozonych
osuwaniem si¢ mas ziemnych, jak réwniez nie podlega ochronie na podstawie
ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Teren na ktorym
zlokalizowany jest obiekt nie jest objety obszarowymi formami ochrony
przyrody.

Charakterystyka ekologiczna - rozwigzania przyjete w projekcie eliminujg
negatywny wpltyw obiektu na otoczenie, projektowana inwestycja nie emituje do
otoczenia szkodliwych substancji, wibracji 1 hatasu. Nie przewiduje si¢ zagrozen
dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw obiektu i jego otoczenia.
Obszar oddziatywania obiektu zamyka si¢ w granicach opracowania inwestycji
na dziatce Inwestora o nr 880/2 (zachowane normowe odlegtosci od granic




dziatki i budynkow na dziatkach sgsiednich dla opracowywanego budynku),
cato$¢ zgodnie z §12 1 § 271 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019r. poz. 1065 ze zm.). Powyzsze
okreslenie i ocena obszaru oddzialywania projektowanego obiektu wynika z art.
20, ust.1, pkt.1c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z
z 2020r. poz. 1333).

3. Stan istniejacy

a) usytuowanie

Opracowywany budynek, stanowiacy czgs¢ sktadowa zespotu budynkow pod
istniejaca, projektowang 1 realizowang funkcje Samodzielnego Publicznego
Zespotu Zaktadow Opieki Dhlugoterminowej w Augustowie na dziatkach
ewidencyjnych nr 880/2 i 880/3, zlokalizowany jest po potnocnej stronie ul. I
Putku Ulanéw Krechowieckich w  Augustowie, w strefie ochrony
konserwatorskiej. Od strony pétnocnej i zachodniej dzialek Inwestora znajduja
si¢  tereny zabudowy mieszkalne] wielorodzinnej z towarzyszaca niska
zabudowg garazowa.

Teren, na ktorym potozona jest przedmiotowa nieruchomo$¢ oznaczony jest w
planie zagospodarowania przestrzennego symbolem 40U o przeznaczeniu pod
ustugi (w tym publiczne) w zakresie ochrony zdrowia lub wypoczynku.
Obowigzujacy plan adaptuje istniejace obiekty z mozliwoscig ich remontow,
przebudowy i1 rozbudowy oraz dopuszcza zmiang sposobu uzytkowania pod inng
ushuge nieucigzliwg.

b) zainwestowanie — charakterystyka budynku

Teren pod projektowany obiekt to  zainwestowany  kubaturowo,
infrastrukturalnie 1 komunikacyjnie obszar, zlokalizowany po pdinocnej stronie
ul. 1-go Putku Utanéw Krechowieckich, obecnie uzytkowany przez Inwestora -
Samodzielny Publiczny Zespét Zakladow Opieki  Dlugoterminowej w
Augustowie.

Kompleks budynkow Zespotu Zaktadow Opieki Dhlugoterminowej to
dwukondygnacyjny budynek wolnostojacy w ksztatcie litery U  (skrzydto
wschodnie-segment C i zachodnie-segment B oraz tgcznik poinocny-segment
A). Lacznik srodkowy — segment A oraz skrzydto wschodnie — segment C sg w
catosci uzytkowane przez Samodzielny Publiczny Zespdt Zaktadow Opieki
Dhugoterminowej. Segment B, bedacy przedmiotem niniejszego opracowania w
chwili obecnej jest nieuzytkowany. Trwaja w nim prace budowlane kondygnacji
pictra i czeSciowo parteru pod funkcje Zaktadu Opiekunczo — Leczniczego
SPZZOD w Augustowie.

Ceglane skrzydto wschodnie 1 zachodnie powyzszego budynku to niezalezne
dwa obiekty z 1 potowy XX wieku o znaczeniu historycznym 1 kulturowym
(opracowywana cze$¢ parteru segmentu B przeznaczona jest w niniejszej
dokumentacji projektowej do przebudowy wewngtrznej 1 zmiany sposobu



uzytkowania na cele ZOL dla pacjentow wentylowanych mechanicznie
SPZZOD).

Pozostate kubatury na terenie Inwestora to parterowy zespot garazowy i
budynek stacji transformatorowej w pin.-zach. narozniku dziatki o nr 880/2. Od
wschodniej strony budynku gléwnego zlokalizowano plac parkingowy na bazie
istniejgcego zjazdu z drogi publicznej. Zielen wysoka znajduje si¢ po obrzezach
dziatek oraz jest zgrupowana w formie zieleni parkowej, obejmujacej cata poza
budynkiem gltownym zachodnig cz¢$¢ terenu. Infrastruktura techniczna
wystepuje w postaci przytaczy wodno —kanalizacyjnych, sieci cieplnej miejskiej
do wezla cieplnego, zlokalizowanego w piwnicy budynku Ilacznika oraz
przytacza nn 1 telefonicznego. Teren, na ktérym zlokalizowano budynek
charakteryzuje si¢ niewielkimi spadkami, nachyleniem terenu ok. 1% w
kierunku wschodnim.

Bryta kompleksu budynkow — segment A, B i C, zlokalizowanego w pierzei
ulicznej 1 Pulku Ulanéw Krechowieckich 17 to obiekt wolnostojacy,
dwukondygnacyjny, sktadajacy si¢ z dwodch chronologicznie czasowo
powstatych czesci.

Wczesniejsza bryle zatozenia tworzy rownolegta para symetrycznych budynkéw
(segmenty B 1 C z cze$cig C posiadajaca pdzniejsza rozbudowe od podinocnej
strony szczytowe]) z 1 potowy XX wieku o wysokich walorach kulturowych 1
bogatym, ceglanym detalu architektonicznym, niepodpiwniczonych i z wysokim
drewnianym dachem dwuspadowym mieszczacym poddasze nieuzytkowe —
catos¢ zrealizowana w technologii tradycyjne;.

Drugg czes¢ stanowi wybudowany na poczatku lat 70-tych XX wieku tacznik
mig¢dzy powyzszymi budynkami - czesciowo podpiwniczony segment Srodkowy
A, czesciowo sprefabrykowany i1 z plaskim jednospadowym nieuzytkowym
stropodachem wentylowanym.

Budynek opracowywany to dwukondygnacyjny budynek — segment B,
stanowigcy cze$¢ kompleksu SP ZZOD, posiadajacy fundamenty z kamienia
czesanego, Sciany zewnetrzne oraz konstrukcyjne wewnetrzne murowane z
cegly pelnej (licowki w partiach elewacyjnych), stropy parteru Kleina ceglane
na Dbelkach stalowych i zelbetowe oraz w czeSci S$rodkowej sklepienia
kolebkowe z lunetami (odcinkowe na podestach klatki schodowej), stropy pigtra
drewniane, oparte na belkach drewnianych, schody betonowe na konstrukcji
stalowej, balustrady stalowe z pochwytem drewnianym, stolarke okienng i
drzwiowg wewnetrzng drewniang, kominy murowane z cegly peinej (rozebrane
przed potacig dachows), wigzbe dachowa drewniang krokwiowa w konstrukcji
koztowej, pokrycie dachu z blachy stalowej ptaskiej malowanej, rynny, rury
spustowe 1 obrobki z blachy stalowe;.

Obiekt projektowany — segment B wyr6znia si¢ charakterem monumentalnej
architektury o historycznym, klasycyzujacym i1 konsekwentnym ceglanym detalu
architektonicznym.

W stanie obecnym wewnetrzna struktura budowlana projektowanej czesci
budynku na parterze — segmentu B wykazuje potrzebe natychmiastowe;j
renowacji 1 remontu, wymiany  zdekapitalizowanych elementéw
wykonczeniowych 1 techniczno - technologicznych (instalacje techniczne) oraz
przeprojektowania w celu przebudowy 1 adaptacji pod potrzeby uzytkowe



tworzonej nowej funkcji dla Zespotu Zaktadow Opieki Dhugoterminowej w
Augustowie.

Wymaga réwniez dostosowania si¢ do wspodiczesnych standardéw technicznych
1 wymogow funkcjonalnych dla obiektéw ustugowych uzytecznosci publicznej,
honorujacych jednak $cisle istniejacy detal historyczny oraz wartosci kulturowe
zespotu.

4. Opis inwestycji — stan projektowany

a) charakterystyka ogdélna robot budowlanych

Niniejsze opracowanie obejmuje remont i przebudowe czgsci budynku na
parterze po bytym Internacie Zespolu Szkét Zawodowych (segment B) oraz
zmiane jego sposobu uzytkowania na Zaktad Opiekunczo — Leczniczy dla
pacjentéw wentylowanych mechanicznie SP ZZOD w Augustowie wraz z
niezbednym zapleczem medycznym, technologicznym, ustugowo-technicznym
I socjalnym.

Projektowana przebudowa z remontem wewngtrznym | zmiang SpPOSObu
uzytkowania pod zatozong funkcje na czes$ci powierzchni parteru, uwzglednia
istniejgce strefy wejSciowe do segmentu B (drzwi wejsciowe W elewacji
podtuznej wschodniej oraz szczytowej poinocnej) oraz zapewnia optymalne
zagospodarowanie dla tworzonej funkcji Zaktadu Opiekunczo — Leczniczego dla
pacjentow wentylowanych mechanicznie.

Projektowana modernizacja wnetrz budynku pod nowa funkcje w przestrzeni
nicuzytkowanej jest realizowana przy zapewnieniu wymaganych przez przepisy
standardow funkcjonalnych i technicznych jak rowniez wykorzystuje istnicjaca
czytelng funkcje komunikacyjng w obiekcie.

Normatywy techniczne projektowania dla tego typu obiektow w ramach
tworzonej funkcji medycznej oraz wymagania uzytkowo-funkcjonalne i warunki
techniczne w granicach technicznie uzasadnionych znalazly zastosowanie w
adaptowanym budynku przy jego niezmienionej bryle zewnetrznej |
przebudowywanym uktadzie konstrukcyjnym oraz funkcjonalnym.

Uktad funkcjonalny ulegt znacznej modernizacji pod potrzeby tworzonej funkcji
przy generalnym zachowaniu istniejacych ciggdéw komunikacyjnych i stref
wejsciowych.

Przy opracowaniu dokumentacji uwage zwrocono przede wszystkim na
mozliwie optymalne wykorzystanie trwalej pod wzgledem konstrukcyjnym
istniejgcej substancji budowlanej 1 technicznej oraz bryty budynku, zachowania
mozliwie najwigkszej ilosci elementdow oryginalnych 1 ekonomicznie
uzasadniong zmian¢ zagospodarowania pod potrzeby tworzonej funkcji.
Adaptacja zabytkowego budynku przewidziana jest pod katem wewnetrzne]
renowacji obiektu 1 maksymalnym wykorzystaniu istniejagcego uktadu
konstrukcyjnego i funkcjonalnego obiektu, co znajduje odzwierciedlenie w jego
zachowanym schemacie uktadu wewnetrznego oraz detalu architektonicznym
(sklepienia do catkowitego zachowania i renowacji).

Projekt niniejszy dotyczy kompleksowego remontu i przebudowy wngetrz
obiektu dla segmentu B pod nowa funkcje w poziomie czg¢sci parteru, przy



jednoczesne] przebudowie 1 wymianie wszystkich wewnetrznych instalacji

technicznych, projekt niniejszy nie ingeruje w gabaryty i wyglad bryty

zewnetrznej.

Intencjg autora niniejszego opracowania jest dalsze doinwestowanie budynku w

niezbedng przestrzen uzytkowag przy stworzeniu jednocze$nie jednorodnej i

uporzadkowanej funkcji dla projektowanego  obiektu jako calosci. Przy

planowanej inwestycji zostang uzyte materialty budowlane 1 wykonczeniowe,
spetniajgce jednoczesnie normy technologiczne, techniczne i estetyczne oraz
podnoszace standard wykonczenia w zakresie uktadu wewnetrznego obiektu.

W tym celu przedsigwzigto nastgpujace czynnosci:

o Konserwacja budowlana istniejacej struktury budowlanej - uzupehienie
elementow  konstrukcji  budynku, zabezpieczenie 1  wzmocnienie
zniszczonych elementow budowlanych, wymiana, zabezpieczenie i
uzupetnienie zniszczonych elementow wykonczeniowych. W zaleznosci od
stwierdzonej w trakcie realizacji degradacji struktury budowlanej
modernizacja konstrukcyjna 1 materialowa istniejacych elementow
konstrukcji).

e Termoizolacja wewngtrzna $cian i podtog na gruncie w budynku w celu
dostosowania do obowigzujacej normy cieplne;j.

e Przebicia Scian konstrukcyjnych dla projektowanych otworow i1 naswietli
wewnetrznych, wyburzenia otworow pod projektowane otwory drzwiowe
oraz zamurowania otworOw nie wykorzystanych w wewnetrznych $cianach
konstrukcyjnych.

e Rozbiorka istniejgcej podtuznej Sciany korytarzowej, realizowana w celu
zapewnienia zgodnej z przepisami szerokosci korytarza szpitalnego.

e Kompleksowa remont 1 zmiana wykonczenia wewnegtrznego budynku 1
aranzacji wnetrz w celu dostosowania do projektowanej zmiany sposobu
uzytkowania pod funkcje projektowana (likwidacja starych 1 wykonanie
nowych §cian dziatowych, uzupekienia otworow w stropach istniejacych,
wybicie/poszerzenia otworéw drzwiowych w wewnetrznych $cianach
konstrukcyjnych, kompleksowa korekta gabarytow istniejagcych i
wykorzystanych w projekcie otworow drzwiowych wraz z wymiang stolarki
wewnetrznej, rozbidrka istniejacych warstw posadzkowych wraz z ich
wymiang ha nowe, wymiana stolarki wewnetrznej drzwiowej, catkowity
remont i1 projektowane wykonczenie wewnetrzne budynku — tynki,
oktadziny, zabudowy wraz z malowaniem).

e Demontaz 1 wymiana istniejagcych oraz wykonanie nowych instalacji 1
urzadzen sanitarnych, elektrycznych oraz technologicznych w projektowane;
przebudowie, zgodnych =z projektowang funkcja wedlug opracowan
branzowych.

Uwaga: Z powodu rozbieznosci wymiarowych i brakiem petnego dostepu na
etapie projektu do elementow niedostepnych/ukrytych, przy realizacji
inwestycji nalezy uscisli¢ roznice wymiarowe. Z powodu trudnego do
0szacowania na etapie projektu zakresu prac budowlanych (brak dostepu i
mozliwosci penetracji Scian), w trakcie realizacji nalezy sprawdzi¢ i



ewentualnie skorygowac szacunki dotyczqce zakresu robot zwigzanych z
przebudowq i lokalizacjg planowanych zamierzen.

W zaleznosci od stwierdzonej w trakcie robot zwigzanych z wykonaniem
odkrywek, degradacji struktury budowlanej i zniszczen biologicznych
elementow wykonczeniowych oraz budowlanych nalezy skontaktowaé sie z
autorami opracowania w trakcie nadzoru autorskie w celu okreslenia robot
naprawczych dla spetnienia wymogow konstrukcyjno — budowlanych.

b) charakterystyka uzytkowa

Projekt przewiduje w opracowywanym segmencie B na czesci kondygnacji
parteru budynku lokalizacj¢ 10 16zkowego Zaktadu Opiekunczo — Leczniczego
dla pacjentow wentylowanych mechanicznie Samodzielnego Publicznego
Zespotu Zaktadoéw Opieki Dlugoterminowej w Augustowie jako zaktadu opieki
stacjonarnej dla dorostych wentylowanych mechanicznie, Iacznie z
uzupelniajaca czgScig higieniczno — sanitarng, socjalng i magazynowo -
gospodarcza.

Funkcja powyzsza spowodowana zostata przez zwigkszone potrzeby uzytkowe
Inwestora w zwigzku z konieczno$cig prowadzenia Swiadczen dla pacjentow
wentylowanych mechanicznie. Dotycza one pacjentdow z niewydolnosciag
oddechowa, u ktérych zakonczono proces leczenia przyczynowego,
niewymagajacych hospitalizacji w oddzialach intensywnej terapii, lecz
wymagajacych stosowania ciggtej terapii oddechowej przy pomocy respiratora i
obejmuja zapewnienie catodobowego, mechanicznego lub cisnieniowego
wspomagania oddechu. Opiecka w Zakladzie obejmuje zapewnienie
calodobowego wspomagania oddechu.

Zaktad Opiekunczo - Leczniczy dla pacjentow  wentylowanych
mechanicznie wyposazony bedzie w  profesjonalny sprzet leczniczy i
pielegnacyjny min. respiratory, kardiomonitor, defibrylator, sprzet
zapobiegajacy powstawaniu odlezyn, 16zka z regulacja wysokosci, profesjonalne
materace przeciwodlezynowe, inhalatory, pulsoksymetry, koncentratory tlenu,
pompy infuzyjne, ssaki elektryczne, glukometry, sprze¢t rehabilitacyjny, wozek
dla pacjentow do kapieli w pozycji lezacej wraz z podnosnikiem do
przewozenia chorych. Kazdy pacjent bedzie objety opieka psychologa, terapeuty
zajeciowego, logopedy oraz fizjoterapeuty.

Przyjeta metoda leczenia powoduje, ze respirator zastgpuje czynno$¢
oddechowg pacjenta. Zadaniem urzadzenia 1 celem wentylacji mechanicznej jest
wymuszanie oddechu i1 utrzymywanie wymiany gazowej w ptucach chorego w
sposob najbardziej dla niego optymalny i podobny do naturalnego. Metoda ta
jest niezbedna w wielu schorzeniach i urazach, w ktorych pacjent nie jest w
stanie oddycha¢ samodzielnie (uszkodzenia mobzgu, urazy 1 choroby
neurologiczne, stan $pigczki farmakologicznej itp.). W zalezno$ci od stanu
zdrowia pacjenta respirator moze catkowicie zastgpowac oddech pacjenta lub
kontrolowac¢ ilos¢ 1 jakos¢ witasnych oddechow 1 w razie potrzeby wspomagac
go oraz utrzymywaé w jego ptucach dodatnie ci$nienie koncowo-wydechowe



Projektowany segment B jest wigczony funkcjonalnie do kompleksu budynkow
przy ul. I Putku Utanéw Krechowieckich 17 w Augustowie, zwigzanych z
opieka dlugoterminowq 1 jest kierowany przez jeden podmiot zarzadzajacy.
Wszystkie positki sa dostarczane z zewnatrz w formie gotowej (catering) i
transportowane w szczelnych naczyniach (termosach) do rozdzielni - kuchenki
oddzialowej na 1 pietrze segmentu B (Cigg technologiczny podgrzewania,
rozdziatu positkow i magazynowania naczyn — zlewozmywak dwukomorowy z
ociekaczem, umywalka, kuchenka elektryczna, chlodziarka, blat roboczy) Tam
positki sg porcjowane, rozdzielane i dostarczane obloznie chorym do ich sal.
Mycie naczyn i termosow przewidziano u dostawcy positkow.

Dostawa lekow 1 medykamentéw bedzie odbywala sie glownie przez
dystrybutoré6w lub hurtownie, a ich magazynowane w punkcie pielggniarskim i
podawanie pacjentom pod kontrolg lekarza.

Zwloki po normowym pobycie w pomieszczeniu pro morte powinny by¢
zatadowane do specjalnego hermetycznego pojemnika umieszczonego na wdzku
transportowym i zwiezione ogdélnymi drogami komunikacyjnymi na zewnatrz
budynku. Tam powinno nastgpi¢ zatadowanie pojemnika z wozkiem do
zakrytego samochodu i odwiezione do zaktadu patomorfologii.

Czysta bielizna i posciel w ilosciach niezbednych odpowiednio zabezpieczona
powinna by¢ gromadzona 1 przechowywana w magazynku czystej bielizny.
Mycie 1 dezynfekcja sprzgtu oddzialowego nastgpuje recznie przy pomocy
detergentow z zachowaniem przepisow BHP w wyznaczonym do tego celu
pomieszczeniu mycia i dezynfekcji.

Gromadzenie brudnej bielizny powinno odbywa¢ si¢ w brudowniku, w
odpowiednio  oznakowanych workach ptociennych nasyconych Srodkiem
dezynfekcyjnym z jednoczesnym jej segregowaniem pod wzgledem
asortymentu, rodzaju tkaniny oraz stopnia zabrudzenia. Rozmiar 1 ci¢zar
wypehionego worka powinien odpowiada¢ modulowi  zatadowczemu
pralnicy i by¢ latwo rozpoznawalny. Na okres transportu zabezpieczony
szczelnym workiem foliowym jednorazowego uzytku.

UWAGAI!!! Bielizna chorych na zgorzel podlega spaleniu .

PARTER - SEGMENT B (ZAKLAD OPIEKUNCZO — LECZNICZY 10 EOZKOWY
DLA PACJENTOW WENTYLOWANYCH MECHANICZNIE)

1. Komunikacja og6lna/korytarz - 67,27 m?
2. Pokoj socjalny - 953m?
3. Pok¢j 2 - tozkowy - 16,32 m?
4. Lazienka - 3,87 m?
3. Pok¢j 2 - tozkowy — 15,64 m?
4. Lazienka - 3,87 m?
7. Pokoj lekarza — 12,79 m?
8. Przedsionek - 294m?
9. Lazienka personelu - 4,20 m?
10. WC niepetnosprawnych - 6,91lm?
11. Lazienka pacjentow - 12,67 m?

12. Brudownik - 811m?



13. Magazyn — 51,57 m?

14. Punkt pielegniarski - 8,85m?
15. Pokdj zabiegow pielegniarskich - 1412 m?
16. Pok¢j 2 - 16zkowy - 17,94 m?
17. Lazienka - 3,33m?
18. Pokoj 2 - t16zkowy — 18,46 m?
19. Lazienka - 2,85m?
20. Pok¢j 2 - t6zkowy - 17,67 m?
21. Lazienka —  336m?

Razem — 301,87 m?

) _dane obliczeniowe projektowanej czesci parteru segmentu B

Przy projektowanej przebudowie zachowano jako wyjsciowy istniejacy poziom
wykonczonych posadzek w segmencie B +0,00 = 131,45 m.n.p.m.

e powierzchnia zabudowy — 412,30 m?
e powierzchnia catkowita — 412,30 m?
e powierzchnia uzytkowa — 301,87 m?
e kubatura uzytkowa —1056,50 m*
e kubatura brutto ~1933,70 m®

d) opis architektoniczno — budowlany elementéw projektowanych

Przy projektowanym remoncie i przebudowie wraz ze zmiang sposobu
uzytkowania na czes$ci powierzchni parteru W segmencie B nalezy uwzglednié
wszystkie wnioski i zalecenia ekspertyzy techniczno — budowlanej. Opis
budowlany charakteryzujacy poszczegolne elementy konstrukcyjno-budowlane
odnosénie adaptowanej czesci tacznie z zakresem zmian wedlug orzeczenia 1
projektu branzy konstrukcyjnej oraz inwentaryzacji architektoniczno -
budowlanej.

Ponizej przedstawiono opis projektowanych elementow, konstrukcyjnych 1
budowlano-wykonczeniowych.

UWAGA: Z powodu braku petnego dostepu do wszystkich elementow
budowlanych (ukrytych) i ich rozbieznosci wymiarowych, charakterystyke
budowlang i wymiary uwzglednione w projekcie nalezy traktowaé jako
przyblizone - nalezy kazdorazowo sprawdzi¢ w trakcie realizacji. Wszelkie
kolizje projektowe z zastanymi elementami konstrukcyjnymi nalezy skonsultowac
na etapie realizacji inwestycji - nadzoru autorskiego i inwestorskiego.

- Roboty rozbiorkowe zakladaja wyburzenia w zakresie objetym niniejszym
projektem 1 dotycza: Scian konstrukcyjnych (m.in. rozbidrka Sciany
konstrukcyjnej podtuznej i czg$ciowe rozbidrki masywnych §cian poprzecznych
— zwigzane z poszerzeniem Korytarza, wykucia otworow w $cianach
konstrukcyjnych), $cianek dziatowych, okladzin $ciennych, podltogowych i
sufitowych (tynkow, okladzin ceramicznych, itd.), demontazu i wymiany
wewnetrzne] stolarki  drzwiowej oraz  kompleksowo instalacji/urzadzen
sanitarnych i elektrycznych w strefie planowanej przebudowy.



- W zakres inwestycji wchodzi réwniez remont pomieszczen piwnicznych o
niezbednej funkcji magazynowej 1 technicznej w segmencie A 1 w zewngtrznej
piwnicy terenowej (zjazdu do garazu) w postaci remontu posadzek (gres), $cian i
sufitow oraz wymianie zewngtrznej 1 wewnetrznej stolarki drzwiowe;.

- Lawy fundamentowe — (pod lokalizacj¢ podluznej Sciany konstrukcyjnej
poddasza) monolityczne, zelbetowe wylewane na mokro na budowie, z betonu
C25/30, pod tawami chudy beton C8/10 gr. 10cm — cato$¢ wedlug zalecen w
projekcie konstrukcyjnym. W razie zalegania ponizej projektowanego poziomu
posadowienia gruntdw nienosnych, nalezy je wybraé, a wykop uzupetnié
piaskiem grubym lub $rednim zageszczonym do Id = min0,5. Zwroci¢ nalezy
szczegolng uwage na posadowienie fundamentow w bezposrednim sgsiedztwie
posadowienia scian budynku istniejgcego (wystgpowanie wystajacych glazow
w istniejacych $cianach fundamentowych). W przypadku znacznej réznicy w
poziomie posadowienia fundamentoéw projektowanych w stosunku do
istniejacych zastosowaé tawy fundamentowe schodkowe oraz miejscowe
punktowe podbicie istniejacych taw fundamentowych.

- Sciany konstrukcyjne wewnetrzne — 0raz wewnetrzne zamurowania $cian do
grubosci $cian istniejacych, z cegly ceramicznej pelnej lub z bloczkow i blokow
silikatowych konstrukcyjnych dragzonych bialych gr.25cm na zaprawie
cementowo - wapiennej klasy 5MPa.

- Shupy, filarki scian, wience, podciagi i nadproza — zelbetowe wylewane z
betonu C20/25 (czes¢ nadprozy prefabrykowanych z L19 i z belek stalowych —
nad formowanymi otworami w $cianach istniejacych (wykona¢ belki z
ksztattownikoéw stalowych wg. pt. konstrukcji).

- Scianki dzialowe z cegiet i bloczkoéw silikatowych gr.12cm na zaprawie
cementowo - wapiennej klasy 5MPa.

- Izolacje przeciwwilgociowe — pozioma $cian fundamentowych 2 x papa asf.
na lepiku asf. lub papa termozgrzewalng z potaczeniem z izolacjg podiog,
pionowa $cian fundamentowych systemowa powlokowa na o0czyszczonym
podtozu sciennym - 2 x lepikiem asfaltowym na gorgco na zatartym
zaprawg Ccementowa | zagruntowanym emulsjg asfaltowa podiozu. W
pomieszczeniach mokrych w budynku (pomieszczenia higieniczno - sanitarne)
izolacja wodoszczelna w postaci 2 x papy asfaltowej powlekanej ze sklejeniem
zaktadow lub papy termozgrzewalnej ew. folii w ptynie, wyprowadzonej 15cm
na przylegte sciany (w pomieszczeniach mokrych wykona¢ wpusty podtogowe).
-l1zolacje parochronne —stropu nad pomieszczeniami mokrymi — 1 x papa asf.
lub folia polietylenowa kladziona bezposrednio na ptycie - konstrukcji
stropowej.

- lzolacje termiczne — projektowanych podtég na gruncie w parterze budynku
styropianem twardym gr.10cm. Sciany zewnetrzne ceglane segmentu B o
bogatym zewnetrznym ceglanym detalu architektonicznym ocieplone zostaty od
wewnatrz plytami gipsowymi klimatycznymi (silikatowo — wapiennymi)
gr.ocm, ktore w codziennym uzytkowaniu osuszajg S$ciany 1 zapobiegaja
zagrzybieniu, docieplaja pomieszczenia i regulujg wilgotno$¢ powietrza. Ptyta w
zetknieciu si¢ z mokra powierzchnig Sciany wyciagga poprzez system kapilarny
wilgo¢ 1 odprowadza jg w formie pary wodnej w powietrze, usuwajgc w ten
sposob wode stanowigca gltowny czynnik dla rozwoju grzybow 1 plesni.



Alternatywnie do powyzszego rozwigzania mozna zastosowal wewnetrzne
obmurowanie z bloczkéw z bardzo lekkiej odmiany autoklawizowanego betonu
komoérkowego YTONG MULTIPOR o podobnych mozliwosciach gr.5cm. Sa to
materialy przykladowe, uzyte jako material porownawczy dla rownowaznych
innych rozwigzan.

-Instalacje sanitarne - doprowadzone do przylaczy istniejacych i instalacji
wewngetrznych w kompleksie budynkow A, B 1 C — wodociggowa (wodomierz w
pomieszczeniu piwnicy segmentu A) - konstrukcja umywalek i zlewow: rozmiar
i gltebokos¢ oraz tagodny spadek scianek powinny umozliwiac¢ sptyw wody bez
rozprysku, woda nie powinna wpadac bezposrednio z baterii do odptywu, kKrany
w punkcie pielegniarskim i wc/ltazience personelu na ftokie¢, kanalizacja
sanitarna, odprowadzenie wod z dachu zewnetrznymi rurami spustowymi do
kanalizacji deszczowej, c.w.uU. i C.0. z istniejacego w budynku wezla cieplnego
w piwnicy segmentu A i istniejacego kolektora cieplnego z sieci miejskiej,
instalacja hydrantowa wewngtrzna ppoz., instalacja gazow medycznych do 10
paneli przylozkowych - tlenu z pomieszczenia tlenowni na pigtrze segmentu B,
projektowana wentylacja mechaniczna wyciagowa z pomieszczen (min. 1,5m*/h
w kazdym pomieszczeniu) z projektowanym nawiewem powietrza przez
nawiewniki okienne oraz istniejaca instalacja mechaniczna w oddymianej klatce
schodowe;j.

Lampy bakteriobojcze przeptywowe z licznikiem godzin pracy w kazdym
pomieszczeniu pigciu sal pacjentow i w brudowniku, z mozliwym ich uzyciem
podczas obecnosci pacjenta

- Instalacje elektryczne — z istniejacych wewngtrznych instalacji w budynku:
inst. o$wietlenia 1 gniazd wtykowych, oraz ochronna od porazen i o$wietlenia
awaryjnego - bezpieczenstwa i ewakuacyjnego, instalacja SAP, sygnalizacyjna,
przyzywowa elektroniczna kompatybilna z istniejacg w budynku, sie¢
telewizyjna TV w kazdej sali 16zkowej podiaczona do istniejgcej sieci
telewizyjnej (lokalizacja telewizorow Sciennych na rys. rzutu parteru), siec
telefoniczna i komputerowa do punktu i do pokoju pielegniarskiego |
podtaczona do agregatu pradotwoérczego, istniejgca instalacja odgromowa i
oddymiania klatki schodowej. Cato$¢ instalacji elektrycznych wykonana z
potaczeniem awaryjnym w S$cianie zewnetrznej do agregatu pradotworczego na
podwoziu jezdnym (wykonane wg. odrgbnego opracowania) zabezpieczajacego
rezerwowy pobor pradu dla Zespotu Zakladow Opieki Dlugoterminowe;j
(agregat pradotworczy zewnetrzny W obudowie wyciszonej, przystosowany do
zewnetrznych  warunkow  atmosferycznych 1 spelniajacy  wymagania
srodowiskowe okreslone w przepisach budowlanych).

Wszystkie instalacje w budynku beda projektowane wg potrzeb i wymogow
Inwestora - jako kryte i w obudowie.

-Wykonczenie wewnetrzne budynku:

Sciany wszystkich pomieszczen uzytkowych tatwo zmywalne (min. 210cm
wys.) 1 umozliwiajgce dezynfekcje - istniejgce tynki cem.— wap. kat. 11 zatarte
na gltadko nalezy sku¢ lub oczysci¢ z zabrudzen i starej oktadziny, umy¢ i
zeszlifowa¢ w celu przygotowania podtoza pod wyréwnanie w postaci mas
szpachlowych pod projektowang warstwe wykanczajaca Sciany.



W pokojach 16zkowych, punkcie pielggniarskim, pokoju lekarza, pokoju
przygotowawczym/zabiegéw pielegniarskich, w pomieszczeniu magazynowym
oraz w przestrzeni komunikacji ogolnej (korytarz) nalezy zastosowac na catej
wysokosci bardzo wytrzymate farby lateksowe Ilub aseptyczne powloki
malarskie, w pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych i gospodarczych oraz
w brudowniku zatozono glazur¢ do wysokosci 210cm, w pokoju socjalnym
wzdluz ciggu technologicznego, przy umywalkach i zlewozmywakach w
pozostaltych pomieszczeniach nalezy wykona¢ fartuchy z glazury (ptytki
wylozone do wysokosci co najmniej 160cm i szer. 0,6m. poza obrys
urzadzenia).

Sufity oraz $ciany powyzej oktadzin wszystkich pomieszczen malowane farba
emulsyjng, w brudowniku nalezy zastosowa¢ przy malowaniu farbe
antybakteryjna.

Posadzki zgodnie z opisem na rys. przekrojow poziomych z materiatow
gladkich, trwatych, zmywalnych, nienasigkliwych 1 odpornych na dziatanie
srodkow dezynfekcyjnych, utozonych na podktadach betonowych i wylewkach/
podsypkach samopoziomujacych o odpowiednim stopniu twardosci — W
pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych gres lub terrakota (zastosowanie gresu
0 Minimalnej nasigkliwosci (E< 3%), odpornosci na scieranie zblizonej do
granitu (klasa PEI V) i 0 wlasciwosciach przeciwposlizgowych klasy R10 (kqt
poslizgu 10-19), natomiast w pozostatych pomieszczeniach (pokoje,
komunikacja ogélna) przyjeto homogeniczng wyktadzing naturalng linoleum do
zastosowania obiektowego o grubosci 2,5mm, o0 wymaganej 10-letniej
gwarancji, ktorg gtdéwna zaletg jest to ze jest zabezpieczona §wiattoutwardzalng
powtokg ochronng, ekologiczng powloka ochronng na bazie wody, nie
wymagajacg konserwacji po ulozeniu, z mozliwoscig zastosowania
jednokolorowych lub  wielokolorowych sznurow do zgrzewania lub
fluorescencyjnego (drogi ewakuacyjne), posiadajacg naturalne wlasciwosci
bakteriostatyczne - odporno$¢ na gronkowca ztocistego, listeria monocytogenes,
meningokoki, MRSA, acinetobacter baumannii, neisseria lactamica, Escherichia
coli oraz odpornos¢ na zar papierosa, na dziatanie rozcienczonych kwasow,
olejow, thuszczow i standardowych rozpuszczalnikow: alkoholu i bialego
spirytusu.

Cokoty przy wszystkich podtogach wykona¢ do wysokosci co najmniej 8 cm
nad posadzkg z materialu odpowiadajacego rodzaju 1 wymaganiom podtogi w
danym pomieszczeniu. Styki cokotéw z posadzka powinny by¢ zaokraglone.
Stolarka wewnetrzna drzwiowa projektowana plytowa zunifikowana lub
indywidualna (wszystkie drzwi drewniane ptytowe z okleing biatg lub naturalng
drewnopodobng) w/g zalagczonego wykazu, o oScieznicach regulowanych
obejmowych, z dodatkowym zabezpieczeniem skrzydet drzwi pelnych i
oscieznic dla pomieszczen oddziatow tozkowych od strony komunikacji ogdlne;j
(sal 16zkowych, tazienek obustronnie) ptytami i profilami termoformowalnymi,
traktowanymi jako pokrycie cze$ciowe - w/g zatagczonego wykazu.

W pomieszczeniach higieniczno — sanitarnych nalezy w istniejacych oknach
zastosowac foli¢ nieprzezierng w estetyce szkta mlecznego lub mrozonego. W
pozostalych pomieszczeniach nalezy wszystkie okna wyposazy¢ w rolety
okienne



Porecze/ostony przeciwuderzeniowe Scian komunikacji ogdlnej systemowe na
bazie zywicy akrylowinylowej zmodyfikowanej przeciwuderzeniowo na
profilach no$nych wraz z zabezpieczeniami katowymi (narozniki $cian)
okleinowymi lub wyréwnujacymi. W pomieszczeniach narazonych na
zniszczenie mechaniczne $cian w oddziatach t6zkowych (sale t6zkowe, pokoje)
nalezy wykona¢ ostony przeciwuderzeniowe 1 zabezpieczenia katowe
naroznikdéw $cian w postaci tasm.

W pomieszczeniach higieniczno-sanitarnych dostosowanych do potrzeb osob
niepetnosprawnych oraz w tazienkach sal chorych nalezy zainstalowaé
armature, porecze 1 uchwyty rehabilitacyjne, krzesetka pod prysznic, umywalki
uchylne profilowane, itp.

Zabudowy suche - obudowy wentylacyjne oraz obudowy instalacyjne z plyty
gipsowo - kartonowej GKF o odpornosci ogniowej 30 min.

UWAGA:

Dobor materiatow wykonczeniowych, detali, rodzajow wyposazenia -
kolorystyki i faktur nastgpi na etapie nadzoru autorskiego. Wszystkie
zastosowane urzgdzenia muszq posiadac certyfikaty na znak bezpieczenstwa, a
materialy uzyte do wykonczenia wnetrz odpowiednie atesty i swiadectwa
dopuszczenia do stosowania w budownictwie i szpitalnictwie - obiektach stuzby
zdrowia (wymienione wyzej w kryterium porownywalnosci  przyktadowe
materialy wykonczeniowe posiadajg wymagane atesty higieniczne).

e) wytyczne BHP

- Wszystkie zainstalowane urzadzenia musza posiadac¢ certyfikaty na znak
bezpieczenstwa lub deklaracje zgodnosci.

- W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych przewidziano wentylacje
mechaniczng zespolong z wytacznikiem §wiatla.

- Wszystkie okna sg zaopatrzone w dzwignie do otwierania gornych skrzydet z
poziomu podtogi 1 zastosowano w nich profil okienny umozliwiajacy
zastosowanie funkcji regulacji nawiewu i rozszczelnienia skrzydta - nawiewniki
usytuowane w gornej czesci otworu okiennego, zaopatrzone w system regulacji
dostepny z poziomu podilogi (skrzydta okienne powinny mie¢ regulowane
stopnie otwarcia).

- Obiekt jest przystosowany dla ruchu osob niepetnosprawnych (miejsca
postojowe dla oso6b niepetnosprawnych ruchowo, pochylnia wejsciowa, dzwig
szpitalny, bedace na wyposazeniu w segmencie A ruchome urzadzenie
mechaniczne, umozliwiajgce transport 0osob niepetnosprawnych) oraz tazienki i
WC przystosowane do uzytku przez osoby niepelnosprawne - dostep
bezprogowy, przestrzen manewrowa, akcesoria rehabilitacyjne, wentylacja 1
oswietlenie).

- Dla wszystkich osob obslugi administracyjnej obiektu odziez przechowywana
bedzie w pomieszczeniach pracy, a obstugi medycznej w pomieszczeniu szatni
personelu.



f) ochrona przeciwpozarowa

- Klasyfikacja budynku.

Adaptowany budynek (segment ,,B”’) bytego internatu, przeznaczony zostanie w
projektowanym etapie inwestycji, na poziomie pigtra i parteru, na potrzeby
Zespohu Zaktadow Opieki Diugoterminowej w Augustowie.

Budynek bedzie obiektem uzytecznosci publicznej przeznaczonym przede
wszystkim do uzytku ludzi o ograniczonej zdolnosci poruszania si¢. W zwiazku
z czym adaptowana strefa pozarowa budynku bedzie zaliczona do kategorii
zagrozenia ludzi ZL II. Na pigtrze bedzie 5 sal tozkowych z 17 miejscami,
pokoje zabiegowe oraz zaplecze sanitarno-socjalne. Personel tej czgsci obiektu
bedzie stanowito 10 oséb. Natomiast na parterze bedzie znajdowat si¢ Zaktad
Opiekunczo-Leczniczy dla pacjentow wentylowanych mechanicznie z 10
tozkami w 5 salach oraz pomieszczenia zaplecza. Personel tej czgsci obiektu
bedzie stanowito 5 0séb.

- Wysokos¢ budynku.

Budynek posiada dwie kondygnacje nadziemne bez podpiwniczenia oraz
nieuzytkowe poddasze. W zwigzku z czym wysokos¢ budynku liczona od
poziomu terenu do gornej plaszczyzny ocieplenia nad pigtrem wynosi 8,7 m.
Dlatego obiekt zaliczony jest do grupy budynkdéw niskich (N).

- Strefy pozarowe.

Dopuszczalna wielko$¢ strefy pozarowej dla budynkéw niskich zaliczonych do
kategorii zagrozenia ludzi ZL II, wynosi 5000m” Poniewaz w strefach
pozarowych ZL II o powierzchni przekraczajacej 750m®, w budynku
wielokondygnacyjnym, nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ ewakuacji ludzi do innej
strefy pozarowej na tej samej kondygnacji, dlatego zapewniona bedzie
mozliwo$¢ przej$cia na poziomie parteru i1 pietra do stref pozarowych w
sasiednim segmencie ,,A” budynku.

Adaptowany segment ,,B” budynku bedzie podzielony na dwie strefy pozarowe :

— strefa SP1, zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL II, obejmujaca
czesciowo parter oraz cate pigtro na potrzeby Zespotu Zaktadow Opieki
Dhugoterminowej, 0 powierzchni 547,30m?,

— strefa SP2, zaliczona do kategorii zagrozenia ludzi ZL 1I, obejmujaca
czesciowo parter na potrzeby Zaktadu Opiekunczo-Leczniczego dla
Pacjentow Wentylowanych Mechanicznie, 0 powierzchni 352,50m?.

Z powierzchni stref pozarowych wyodrgbniono powierzchni¢ obudowanej i
oddymianej klatki schodowej, stanowigcej wydzielong stref¢ ewakuacyjng, do
ktorej wejscie jest traktowane jak wyjscie do innej strefy pozarowej. Klatka
schodowa potozona jest w szczycie budynku, a z przeciwleglej strony, w
miejscu przylegania budynku do segmentu ,,A”, jest mozliwos¢ ewakuacji do



sasiedniej strefy pozarowej. Dlatego istnieje mozliwos¢ ewakuacji z kazdego z
pomieszczen w dwoéch kierunkach.

Strefy pozarowe segmentu ,B” beda oddzielone od stref pozarowych
uzytkowanego segmentu ,,A”, do ktérego bezposrednio przylega segment ,,B”,
Scianami w klasie odporno$ci ogniowej co najmniej REI 120.

Strefy pozarowe adaptowanego segmentu bedg wydzielone od siebie Scianami w
klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI 120, oraz stropem w Kklasie
odpornosci ogniowej co najmniej REI 60. Drzwi w potaczeniach
komunikacyjnych pomigdzy strefami pozarowymi beda posiadaly klasg
odpornosci ogniowej EI 60.

Przepusty instalacyjne o $rednicy wigkszej niz 0,04m, wystepujace w $cianach i
stropach obudowanej klatki schodowej bedg miaty klase odpornosci ogniowe;j
EI 60, a w przypadku przewodow wentylacyjnych klase EIS 60. Dla potaczenia
Scian zewnetrznych ze stropami, bedzie zachowany pas miedzykondygnacyjny o
szerokosci co najmniej 0,8m i odpornosci ogniowej EI 30. Przejsécia instalacyjne
przez $ciany 1 stropy oddzielen przeciwpozarowych beda miaty klas¢ odpornosci
ogniowej EI lub EIS tych elementow. Na potaczeniu S$ciany oddzielenia
przeciwpozarowego ze S$ciang zewnetrzng od strony zachodniej bedzie
wystepowal pas $ciany w elewacji o szerokosci co najmniej 2m i klasie
odpornosci ogniowej EI 60, ocieplony materiatem niepalnym. Natomiast od
strony wschodniej w miejscu polaczenia Scian zewngtrznych segmentoéw ,,A” 1
,B” pod katem prostym, na elewacji segmentu ,,A” bedzie zastosowana $ciana
oddzielenia przeciwpozarowego o szeroko$ci co najmniej 4m i klasie
odpornosci ogniowej REI 120, ocieplona materiatem nie palnym.

Zamkniecia otworow komunikacyjnych o wymaganej klasie odpornosci
ogniowej, beda wyposazone w urzadzenia samozamykajace, zapewniajgce
samoczynne zamykanie otworOw w razie pozaru.

Budynek posiada zachowane odlegtosci od kolejnej zabudowy oraz od granicy
dziafki.

- Klasa odpornosci pozarowej.

Caly budynek bedzie wykonany co najmniej w klasie ,,C” odpornosci

pozarowej, tzn. ze  poszczegdlne elementy  konstrukcyjne  beda

nierozprzestrzeniajace ognia (NRO) 1 beda posiada¢ nastepujace klasy

odpornos$ci ogniowe] :

- R 60 — gtéwna konstrukcja nosna,

- REI 60 — stropy oraz $ciany w obudowie klatki schodowej,

- ElI 30 — S$ciany zewngtrzne (dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego o
szerokoS$ci co najmniej 0,8m),

- El 15— $ciany wewnetrzne,

- R 15 — konstrukcja dachu,

- RE 15 — przekrycie dachu,

- R 60 — biegi i spoczniki schodow (zelbetowe).



Zastosowane elementy budynku przedstawia ponizsza tabela.
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Elementy budynku spetniajg wymagania dla klasy ,,C” odporno$ci pozarowe;j

budynkéw.

- Wymagania ewakuacyjne.

W adaptowanej strefie SP1 budynku zachowane beda nastepujace parametry

drég ewakuacyjnych :

rr

rr

— dopuszczalna dlugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach 40m,

prowadzacych przez nie wigcej niz 3 pomieszczenia,

rr

rr

— dopuszczalna dlugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych dla strefy pozarowej przy

jednym doj$ciu 10m 1 przy dwdéch dojsciach 40m,

rr

— szerokos$¢ biegow schodow 1,4m,

rr

— szeroko$¢ spocznikdéw schodow 1,5m,

rr

— szerokos¢ korytarzy 1,4m,
— wysokos$¢ korytarzy 2,2m,

rr

— szeroko$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 0,9m,

rr

— szerokos$¢ drzwi stanowigcych wyjscia ewakuacyjne z klatki schodowej oraz

z budynku na zewnatrz, co najmniej 1,4m,

rr

— wysoko$¢ drzwi ewakuacyjnych co najmniej 2m,



— drzwi otwierane na zewnatrz pomieszczen, nie przewezaja wymaganych
szeroko$ci poziomych drog ewakuacyjnych,

— w budynku nie przewiduje si¢ pomieszczen przeznaczonych do
jednoczesnego przebywania ponad 6 o0so6b o ograniczonej zdolnosci
poruszania si¢.

Obudowa poziomych drog ewakuacyjnych tacznie z wystepujacymi naswietlami

bedzie posiada¢ klase odpornosci ogniowej EI 15, natomiast obudowa

pionowych drég ewakuacyjnych bedzie posiada¢ klase odpornosci ogniowe;j

REI 60.

W adaptowanym segmencie ,,B” budynku wystepuje jedna klatka schodowa,

obudowana i zamykana drzwiami oraz wyposazona w urzadzenia shuzace do

grawitacyjnego usuwania dymu. Klatka be¢dzie zamknigta drzwiami o klasie
odpornosci ogniowej EI 30 S. Ewakuacja osob z klatki schodowej prowadzona
bedzie poprzez przedsionek komunikacyjny na zewnatrz budynku. Przedsionek
ten bedzie obudowany scianami w klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI

60, a drzwi do przyleglych pomieszczen beda posiadaly klase odpornosci

ogniowej EI 30 S.

Wyjscia ewakuacyjne z budynku beda polaczone z droga pozarowa,

utwardzonymi dojsciami o szerokosci co najmniej 1,5m 1 dtugosci do 30m.

- Wymagania instalacyjne.

W budynku nie przewiduje si¢ przechowywania i wykorzystywania materialow

pozarowo niebezpiecznych. Nie beda réwniez wystgpowaly pomieszczenia

zagrozone wybuchem. Budynek nie bedzie posiadat wlasnej kotlowni. W

budynku nie b¢da eksploatowane urzadzenia gazowe.

Budynek bedzie wyposazony w nastepujace urzgdzenia przeciwpozarowe:

— korytarze oraz klatki schodowe beda wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne,

— obudowana klatka schodowa bedzie wyposazona w urzadzenia do
grawitacyjnego usuwania dymu,

— strefa pozarowa bedzie wyposazona w hydranty wewnetrzne 25 z wegzem
pOtsztywnym na kazdej kondygnacji,

— budynek bedzie posiadat przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Urzadzenia przeciwpozarowe bedg wykonane w oparciu o odrebne projekty,

uzgodnione w zakresie ochrony przeciwpozarowe;j.

Strefa pozarowa SP1 budynku bedzie wyposazona w gasnice, w taki sposob aby

jedna jednostka masy srodka gasniczego 2kg (lub 31) zawartego w gasnicach,

przypadata na kazde 100 m* powierzchni uzytkowej strefy.

- Przygotowanie obiektu do dzialan ratowniczo-gasniczych.

Do obiektu zapewniony bedzie dojazd spelniajacy wymagania dla drogi
pozarowej. Droga pozarowa bedzie przebiega¢ w odleglosci od 5 do 15m od
zachodniej $ciany budynku. Droga bedzie zakonczona rozwigzaniem
komunikacyjnym umozliwiajagcym zawrocenie pojazdow  pozarniczych.
Pomiedzy droga pozarowa, a budynkiem nie beda wystgpowaty drzewa lub stale



elementy zagospodarowania terenu o wysokosci wigkszej niz 3m. Wyjscie
ewakuacyjne z klatki schodowej, bedzie polaczone z droga pozarowa,
utwardzonym doj$ciem o szerokosci co najmniej 1,5m 1 dtugosci do 30m.
Zaopatrzenie wodne do zewnetrznego gaszenia pozaru zapewnia miejski
wodocigg z hydrantami nadziemnymi DN 80. Wymagana ilo$¢ wody do
zewnetrznego gaszenia pozaru dla budynku wynosi 20 I/s, 1 zapewniona bedzie
przez dwa hydranty nadziemne DN 80 zlokalizowane w odlegtosci 22,0m i
60,0m od budynku.

- Wymagania dotyczace wykonczenia 1 wystroju wnetrz.

W budynku nie bedg stosowane do wykonczenia wnetrz materialy latwo
zapalne, ktérych produkty rozktadu termicznego sa bardzo toksyczne lub
intensywnie dymigce.

Na drogach komunikacji ogoélnej, sluzacych celom ewakuacji nie beda
stosowane latwo zapalne materiaty 1 wyroby budowlane. W pomieszczeniach
nie beda stosowane wyktadziny tatwo zapalne.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone wykonane beda z materialow
niepalnych lub niezapalnych, nie kapigcych i nie odpadajacych pod wptywem
ognia.

Uwagi:

1. Szczegoly techniczne nie ujete w niniejszej dokumentacji nalezy wykonac
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

2. Niektore rozwiqzania, przedstawione w niniejszej dokumentacji, mogq byc
traktowane jako alternatywne i by¢ zastepowane za zgodqg autora projektu w
zaleznosci od sytuacji na rynku w trakcie realizacji inwestycji.

3. Jakiekolwiek zmiany w projekcie bez zgody autora sq niedozwolone, a
kontynuacja prac zwigzanych z przebudowg musi by¢ dodatkowo
potwierdzona przez autorow opracowania na etapie sprawdzenia odkrywek
(potwierdzenie w dzienniku budowy).

4. W trakcie realizacji nalezy bezwzglednie powiadomi¢ autorow dokumentacji
o zauwazonych zmianach stanu istniejgcego  wobec  przyjetych
rozwigzaniach w projekcie.

5. Prace budowlane wykona¢ zgodnie z , Warunkami technicznymi
wykonywania i odbioru robot budowlanych". Uzywac¢ materialy posiadajgce
stosowne atesty i aprobaty techmiczne, spetniajgce obowigzujgce normy.

Opracowat:
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CZESC OPISOWA

1. ZAKRES ROBOT DLA ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ

KOLEJNOSC REALIZACJI POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW.
Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt architektoniczno -
budowlany remontu i przebudowy czeéci budynku na parterze po bylym
Internacie ~ Zespotu Szkot Zawodowych oraz zmiana jego sposobu
uzytkowania na Zaklad Opiekunczo - Leczniczy dla pacjentow
wentylowanych  mechanicznie  Samodzielnego Publicznego Zespolu
Zaktadow Opieki Dhugoterminowej w Augustowie, zlokalizowany przy ul. I
Putku Utanoéw Krechowieckich 17 na dzialce o nr ewidencyjnym 880/2.
Prace budowlane beda prowadzone rownolegle w catym obiekcie.
W pierwszym etapie przewiduje si¢ wykonanie robot rozbiorkowych $cian 1
posadzek oraz wykonczenia wewnetrznego w projektowanej czesci budynku
na parterze w segmencie B, tzn. likwidacji elementdow wtérnych i
zdekapitalizowanych oraz kolidujacych z ostatecznym rozwigzaniem
projektowym, nastepnie roboty remontowe 1 budowlane zwigzane z
przebudowa pod nowa funkcje uzytkowa, pelne zabezpieczenie przed
korozjg chemiczng i biologiczng elementéw budowlanych. W ostatnim etapie
nalezy wykona¢ roboty wykonczeniowe kompleksowe dla calej inwestycji
wraz z montazem wszystkich nowych instalacji sanitarnych 1 elektrycznych.

2. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH.

Teren pod projektowany obiekt to zainwestowany kubaturowo,
infrastrukturalnie 1 komunikacyjnie obszar, zlokalizowany po potnocne;j
stronie ul. I-go Putku Utanéw Krechowieckich, obecnie uzytkowany przez
Inwestora - Samodzielny  Publiczny  Zespot  Zaktadow  Opieki
Dhugoterminowej w Augustowie.

Kompleks budynkow Zespotu  Zakladow Opieki Dhlugoterminowej to
dwukondygnacyjny budynek wolnostojacy w ksztalcie litery U (skrzydto
wschodnie-segment C i zachodnie-segment B oraz tgcznik péinocny-segment
A). Lacznik srodkowy — segment A oraz skrzydto wschodnie — segment C sg
w calosci uzytkowane przez Samodzielny Publiczny Zespdl Zakladow
Opieki Dhlugoterminowej. Segment B, bedacy przedmiotem niniejszego
opracowania w chwili obecnej jest nieuzytkowany. Trwajag w nim prace
budowlane kondygnacji pigtra 1 czeSciowo parteru pod funkcje Zaktadu
Opiekunczo — Leczniczego SPZZOD w Augustowie.

Pozostate kubatury na terenie Inwestora to parterowy zespol garazowy i
budynek stacji transformatorowej w pin.-zach. narozniku dziatki o nr 880/2.
Od wschodniej strony budynku gtéwnego zlokalizowano plac parkingowy na
bazie istniejgcego zjazdu z drogi publicznej. Zielen wysoka znajduje si¢ po
obrzezach dzialek oraz jest zgrupowana w formie zieleni parkowej,
obejmujacej cata poza budynkiem glownym zachodnig cze$¢ terenu.
Infrastruktura techniczna wystepuje w postaci przylagczy wodno —
kanalizacyjnych, sieci cieplnej miejskiey do wezla  cieplnego,



zlokalizowanego w piwnicy budynku lacznika oraz przylagcza nn i
telefonicznego.

. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA TERENU STWARZAJACE
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI.

Istniejgca kubatura budowlana, podlegajaca wewnetrznym robotom
rozbiorkowym elementow konstrukcji i wykonczenia budynku pod
planowang przebudowe, jak rowniez zte zagospodarowanie i niecodpowiednie
uzytkowanie placu budowy. Obok budynku zlokalizowane sa sasiadujgce
ciaggi komunikacyjne dla uzytkownikow SPZZOD.

. SKALA I RODZAJE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN
WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACJI ROBOT
BUDOWLANYCH ORAZ MIEJSCE 1 CZAS ICH WYSTAPIENIA.
Przed rozpoczeciem prac budowlanych w trakcie prac przygotowawczych i
rozbiorkowych dla budynku istniejacego zachodzi zagrozenie zwigzane z
demontazem istniejgcych elementow konstrukcyjno - budowlanych i
wykonczenia wngtrz budynku. Istotng cechg przedmiotowej inwestycji
powodujacg mozliwo$¢ wystepowania  zagrozen podczas wykonywania
rob6t budowlanych jest fakt prowadzenia robot rozbidrkowych $cian
konstrukcyjnych w budynku, upadku materiatdw i upuszczenia narzedzi z
duzej wysokosci, potracenia pracownika ladunkiem, uszkodzeniem ciata
substancjami agresywnymi i okaleczeniem wystajacymi ostrymi elementami.

. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH.

Okreslenie zasad postepowania w przypadku powstania zagrozenia, wymog
stosowania przez pracownikow $rodkéow  ochrony indywidualne;j,
zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen oraz bezposredni nadzor nad
pracami szczegodlnie niebezpiecznymi przez wyznaczone w tym celu osoby.
Roboty nalezy wykonywa¢ zgodnie z projektem 1 specyfikacja wykonania 1
odbioru robo6t budowlanych.

Przed przystgpieniem do realizacji rob6t nalezy:

- skontrolowa¢ uprawnienia kierownika robot,

- zapozna¢ pracownikow z przepisami zawartymi w rozporzadzeniu Ministra
Infrastruktury z dnia 06-02-2003 w sprawie BHP przy wykonywaniu robot
budowlanych (Dz. U nr 47 p. 401),

- wyposazy¢ pracownikéw i1 kadre kierujaca robotami w $rodki ochrony
osobistej (odpowiednia odziez, obuwie, kaski itp.)

Pracownicy zatrudnieni przy pracach wykonawczych powinni zostaé
przygotowani w zakresie szkolen wstepnych i okresowych BHP. Pracownicy
wykonujace niektore prace, jak pracownicy obstugujacy maszyny
budowlane, powinni posiada¢ dodatkowe zaswiadczenia uprawniajace ich do
wykonywania tych prac.

Pracownicy powinni zostaé szczegdétowo poinformowani o kolejnoscl,
sposobie i rodzaju planowanych do wykonania robdt oraz o mozliwosci



wystgpienia zagrozen i wskazania o ich zapobieganiu przy wykonywaniu
robdt, co powinno by¢ ujete w opracowanym przez kierownika robot planie
BiOZ.

Wszyscy zatrudnieni przy pracach wykonawczych pracownicy powinni
posiada¢ aktualne badania lekarskie wstepne 1 okresowe. Wszystkie
materialy 1 urzadzenia instalowane w obiekcie powinny spetnia¢ wymogi
dotyczace aprobat technicznych, deklaracji zgodnos$ci z aprobatg i
certyfikacja, w zaleznosci od typu materialow badz urzadzen.

. SRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE, ZAPOBIEGAJACE
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO
ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACE BEZPIECZNA 1 SPRAWNA KOMUNIKACJE W
CELU SZYBKIEJ EWAKUACJI NA WYPADEK POZARU, AWARII
1 INNYCH ZAGROZEN.

Wydzielenie 1 oznakowanie stref niebezpiecznych w poblizu budynku 1 w
budynku z uwagi na wystepujacy ciagly ruch pieszy 1 samochodowy oraz
stref pracy maszyn 1 urzadzen (m.in. zasi¢g ruchomych cz¢$ci do transportu
pionowego) — tablice bhp w zakresie obstugi maszyn, urzadzen i
elektronarzedzi oraz o pracach na wysokosci, informacja pisemna oraz
taSmy, barierki 1 szarfy ostrzegawcze. Ustawienie rusztowan elewacyjnych
nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami ogélnymi, instrukcja montazu i
eksploatacji opracowanych przez producenta (demontaz po zakonczeniu prac
elewacyjnych). Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach oraz w
miejscach przejazdow 1 przej$¢ pieszych powinny spetni¢ wszystkie
wymagania obowigzujacych przepisow szczegdlnych.

Okres$lenie czynnikow mogacych stwarza¢ zagrozenie, rozmieszczenie
urzadzen przeciwpozarowych wraz z parametrami poboru mediéw, punktami
czerpalnymi, zaworami  odcinajgcymi 1 drogami  dojazdowymi,
rozmieszczenie sprzg¢tu ratunkowego, rozmieszczenie 1 oznaczenie granic
obszarow wewnetrznych 1 zewnetrznych stref ochronnych (strefy
magazynowania 1 sktadowania oraz strefy pracy sprze¢tu zmechanizowanego i
pomocniczego), rozmieszczenie placow produkcji pomocniCzej oraz
przedstawienie rozwigzania uktadu komunikacyjnego, transportu na potrzeby
budowy I ogrodzenia terenu.

Roboty budowlane nalezy wykonywa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dn. 6.02.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych. (Dz. U. nr 47, poz. 401), a w
szczegolnosci:

- pracownicy, a takze wszystkie osoby przebywajace na terenie budowy,
powinni by¢ wyposazeni w wymagane $rodki ochrony indywidualnej tj:
kaski, okulary, maski przeciwpylowe, rekawice, pasy bezpieczenstwa,
ubrania robocze, maski spawalnicze, w zaleznosci od wykonywanej pracy,

- ogrodzenie placu budowy powinno by¢ tak wykonane, aby nie stwarzalo
zagrozenia dla ludzi. Wysoko$¢ takiego ogrodzenia powinna wynosi¢ min.
1,5m,



- strefy niebezpieczne 1 przejscia powinny by¢ wyznaczone 1 oznakowane 1 w
miare¢ potrzeby zabezpieczone,

- sktadowiska materialéw budowlanych 1 urzadzen technicznych powinny
by¢ wykonane w sposob zabezpieczajacy przed mozliwoscia wywrdcenia,
zsuni¢cia lub rozsunigcia sie sktadowanych materiatow 1 elementow,

- oOpieranie sktadowanych elementéw 1 materiatbw o ploty, stupy linii
napowietrznych, budynki wznoszone lub tymczasowe jest zabronione,

- nalezy stosowac zabezpieczenia przed upadkiem z wysoko$ci wymienione
W rozporzadzeniu; krawedzie wykopu nalezy zabezpieczy¢ balustradami,

- nalezy wyznaczy¢, ogrodzi¢ 1 w miar¢ mozliwosci zabezpieczy¢ strefy
zagrozone upadkiem przedmiotow z wysokosci,

- drogi 1 wyj$cia ewakuacyjne musza odpowiada¢ wymaganiom przepisOw
techniczno budowlanych oraz przepisow pozarowych i powinny posiadaé
oswietlenie awaryjne,

- teren budowy powinien by¢ zaopatrzony w niezbedny sprze¢t do gaszenia
pozaru oraz w system sygnalizacji pozarowej,

- nalezy zapewni¢ wentylacje w miejscu pracy zgodnie z przepisami
rozporzadzenia,

- nalezy zastosowac niezbedne $rodki ostroznos$ci podczas prac z materiatami
palnymi,

- parametry stosowanych urzadzen transportowych powinny odpowiadac
przewozonym tadunkom,

- nalezy stosowa¢ minimalne odleglo$ci sytuowania stanowisk pracy,
sktadow i1 maszyn od linii elektroenergetycznych,

- nalezy stosowac zalecenia rozporzadzenia w zakresie bezpieczne] obstugi
maszyn, bezpieczenstwa robot ziemnych, murarskich, tynkarskich,
zbrojarskich, betoniarskich, montazowych, spawalniczych i izolacyjnych.
Wykaz $§rodkoéw technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robdt budowlanych w
strefach szczegodlnego zagrozenia zdrowia:

- na pomieszczeniu socjalnym pracownikéw nalezy umiesci¢ tablice
informacyjng zawierajacg adresy i telefony do najblizszych jednostek policji,
pogotowia ratunkowego i strazy pozarnej,

- w pomieszczeniu socjalnym umiesci¢ punkt pierwszej pomocy wyposazony
w $rodki opatrunkowe,

- W pomieszczeniu socjalnym przygotowaé miejsce na telefon 1 kaski
ochronne,

- na terenie budowy nalezy rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze,

- za pomocg tablic informacyjnych nalezy wyznaczy¢ droge ewakuacyjna z
terenu budowy.

W oparciu o sporzqdzong wyzej informacje dotyczqcqg bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu budowlanego, o ktorej
mowa w art. 20 ust.l ustawy z dn.7 lipca 1994r.-Prawo Budowlane z
pozZniejszymi zmianami oraz w oparciu o art. 21a ust.2 wyzej wymienionej ustawy
okreslajgcych specyfike obiektow budowlanych oraz poszczegdlnych rodzajow
robot budowlanych okreslono dla przedmiotowej inwestycji koniecznosé
wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na etapie realizacji.
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