L.P. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
RODZAJ WYROBU DRzZWI WEWNETRZNE DREWNIANE PLYTOWE NASWIETLA WEWN. DREWNIANE NASWIETLE WEWN. Z PROFILI
TYP ZNORMALIZOWANY ALUMINIOWYCH Z DRZWIAMI
OZNACZENIE NA RYSUNKU Dt.1 Dt.2 Dt.3 Dt4 D5 DW1 DW2 N1 N2 N3 + DW3
0* » > > *
SNAZ, s 4
Y % T W N Y 7 m
of 17z 7~
Z g 7 o | W 7, Z
SCHEMAT — — — —_ — 7| 8 AR L LC Gl 2 2 I
E , 1100 "\_MM\_ ‘_‘_oow‘_\_mo 1525 “_H
WYMIAR W SWIETLE ) 900 900 1000 1000 1100 900 1100 1100
PRZEJSCIA (mm) H 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000 2000
WYMIAR W SWIETLE So 1000 1000 1100 1100 1200 1000 1200 1000 1100 3150
OSCIEZY (mm) Ho 2050 2050 2050 2050 2050 2050 2050 900 900 3500
TYP OSCIEZNICY DREWNIANA PLYTOWA OBEJMOWA DREWNIANA PROFIL ALUMINIOWY
OKRESLENIE SKRZYDEL L P L P L L P
PARTER - 2 2 - - 1 - 1 1 1
ILSC WYROBOW, PIETRO - - - - - - - - - -
(szt.)
PODDASZE - - ; . - - - - - ]
SUMA POSZCZEGOLNYCH KOLUMN - 2 2 - - 1 -
RAZEM SZTUK STOLARKI 5 2 2 1 1 2 6 1 1 1

UWAGI

SKRZYDLA DRZW. Z
SAMOZAMYKACZEM

SKRZYDLA DRZW. Z
SAMOZAMYKACZEM

DRZWI LAZIENKOWE (W SKRZYDLACH DRZWIOWYCH NALEZY WYKONAC KRATKI

WENTYLACYJNE O POW. PRZESTRZENI PRZELOTOWEJ MIN. 0,022m - WG. SCHEMATU)

NASWIETLA ZINTEGROWANE JAKO
WYROB Z DRZWIAMI

NASWIETLE LACZNIE Z DRZWIAMI

NASWIETLA W KLASIE ODPORNOSCI OGNIOWEJ EI15

UWAGA:

- przed przystapieniem do realizacji stolarki sprawdzi¢ w naturze
wymiary otworéw pod proj. stolarke - ew. skorygowac na etapie

nadzoru autorskiego;

KOMA
Marta Kochanska
16-400 Suwatki, ul. K. O. Falka 23

TEMAT

REMONT | PRZEBUDOWA CZESCI BUDYNKU NA PARTERZE PO
BYLYM INTERNACIE ZSZ ORAZ ZMIANA JEGO SPOSOBU

FAZA

RYSUNEK

WYKAZ WEWNETRZNEJ STOLARKI DRZWIOWEJ

UZYTKOWANIA NA ZAKEAD OPIEKUNCZO - LECZNICZY DLA PR.BUD
PACJENTOW WENTYLOWANYCH SPZZOD W AUGUSTOWIE
OBIEKT AUGUSTOW, UL. 1 PULKU ULANOW KRECHOWIECKICH 17 BRANZA
DZIALKI EWIDENCYJNA NR: 880/2 ARCH.
SKALA
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