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Opis techniczny

1. Podstawa opracowania.

- Obowigzujgce normy i przepisy.

- Projekt architektury.
2. Zakres opracowania

Projekt niniejszy obejmuje:

- tablice rozdzielcze,

- Instalacje o$wietleniowa i gniazd wtykowych 220 V,
- Instalacje sity,

- Instalacje ochrony od porazenh,

- Instalacje komputerowa.

- Instalacje telefoniczna.

- Instalacje telewizyjng

Istniejgce instalacje elektryczne ze wzgledu na zmiany budowlane w catosci przeznaczone

sg do wymiany.
3. Charakterystyka budynku
Istniejgcy budynek wolnostojacy 2 kondygnacyjny z dachem dwuspadowym.
4. Zasilanie budynku i pomiar energii elektrycznej.
Przebudowywana czes$é budynku zasilana bedzie z istniejgcej tablicy rozdzielczej segmentu

,B” R1/B znajdujgcej sie na parterze budynku.

Pomiar enerqii elektrycznej:

- pomiar energii elektrycznej istniejgcy



5. Wewnetrzne linie zasilajace.

WLz od R1/B do R3/B - YDYzo 5x16 mm?

6. Tablice rozdzielcze.

W budynku segment ,B” na parterze zlokalizowana jest rozdzielnia segmentu ,B” —
R1/B. Z rozdzielni R1/B zasilono rozdzielnie parteru budynku B R3/B. W rozdzielni R1/B
nalezy wykorzystacC istniejgce pole rezerwowe do zasilania rozdziel R3/B zgodnie ze

schematem zasilania.

7. Instalacja o$wietlenia i gniazd wtykowych.

Instalacje o$wietleniowa wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5 mm? a obwody gniazd
przewodami YDYp 3x2,5 mm? Przewody uktadaé w p/t z osprzetem p/t a w pom
technicznych, piwnicy, magazynach i tazienkach osprzetem bryzgoszczelnym. W piwnicy,
magazynach i pom. technicznych gniazda instalowaé¢ na wysokosci 1,3 m, w pokojach na
wysokosci 0,3 m, w tazienkach 1,4 m od podtogi. Wytgczniki instalowa¢ na wysokosci 1,2 m

od podtogi. W magazynach, pom. tech., tazienkach zastosowaé osprzet szczelny IP 55.

8. Oswietlenie ewakuacyjne.

W budynku wymagane jest zastosowanie awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego na
drogach ewakuaciji.

Oswietlenie ewakuacyjne wykonane zostanie zgodnie z Polskg Normg PN-EN 1838
.Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne”.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego bedg umieszczone co najmniej 2 m nad podtoga.
Natezenie o$wietlenia na podtodze wzdtuz Srodkowej linii drég ewakuacyjnych bedzie nie
mniejsze niz 1 Ix, a na centralnym pasie drég, obejmujgcym nie mniej niz potowe szerokosci
drogi, natezenie o$wietlenia stanowi¢ bedzie co najmniej 50 % podanej wartosci. Srednie
natezenie oswietlenia mierzone na poziomie podtogi, na niezabudowanym polu czynnym
strefy otwartej, z wytgczeniem obwodowego pasa o szerokosci 0,5 m, wynosic¢ bedzie
minimum 0,5 Ix.

Oprawy oswietlenia awaryjnego zatgczajg sie automatycznie z chwilg zaniku napiecia,

(awarii) zasilania oswietlenia podstawowego oraz w przypadku lokalnych uszkodzenh takich



jak uszkodzenia obwodéw kohcowych. Czas $wiecenia opraw awaryjnych minimum 1

godzina.

Stosunek maksymalnego natezenia oswietlenia do minimalnego o$wietlenia wzdtuz

centralnej linii drog ewakuacyjnych oraz w strefie otwartej bedzie nie mniejszy niz 40:1.

W celu zapewnienia wlasciwej widzialno$ci umozliwiajgcej ewakuacje umieszczono oprawy

osSwietleniowe co najmniej 2 m nad podtogg. Znaki ewakuacyjne (oswietlone wewnetrznie za

pomocg opraw awaryjnych ewakuacyjnych) zlokalizowano przy wszystkich wyjsciach
ewakuacyjnych. Wysokos¢ piktogramdéw znakow ewakuacyjnych, co najmniej 15 cm.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia osSwietlenia, oprawy oswietleniowe do

oswietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22, zostang usytuowane w poblizu

kazdych drzwi wyjsciowych oraz w takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwro6ci¢ uwage
na potencjalne niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa.

Zatem oprawy zaprojektowano

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia ewakuacyjnego;

b) w poblizu (patrz uwaga) schodéw, tak by kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio;

c) w poblizu (patrz uwaga) kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczehstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f)  przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz i w poblizu kazdego wyjscia korncowego i na zewnagtrz budynku do miejsca
bezpiecznego;

h) w poblizu (patrz uwaga) kazdego punktu pierwszej pomocy, tak aby warto$¢ pionowego
natezenia wynosita nie mniej niz 5 Ix na tym elemencie;

i) w poblizu (patrz uwaga) urzadzen ppoz. (w tym gasnic) i przycisku ostrzegawczego, tak
aby warto$¢ pionowego natezenia wynosita nie mniej niz 5 Ix na tym elemencie;

j).  w poblizu sprzetu ewakuacyjnego przeznaczonego dla oséb niepetnosprawnych;

k). w poblizu miejsc bezpiecznych/schronienia dla o0s6b  niepetnosprawnych
[ systemu przyzywowego, zlokalizowanego w toaletach
dla niepetnosprawnych

UWAGA: ,w poblizu” oznacza ,w obrebie” 2 m mierzone w poziomie.

Dla punktu e) i f) ,przy” oznacza, ze oprawa bedzie Swiecita w obydwu kierunkach.

W przypadku stwierdzenia podczas robét budowlanych (zwigzanych

z wykonaniem przedmiotowej instalacji) dodatkowych miejsc lokalizacji sprzetu

pozarowego, przyciskéw ostrzegawczych, punktéw pierwszej pomocy nalezy je

oswietli¢ dodatkowymi oprawami awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego na zasadach

okreslonych w punkcie a), g), h), i). Omawiane zmiany nalezy nanie$é¢ w dokumentacji



projektowej. Zmiany powinny zosta¢ zatwierdzone przez autora projektu oraz
rzeczoznawce ds. zabezpieczen przeciwpozarowych.

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzucie budynku.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego montowane na zewnetrz nad drzwiami wejsciowymi
winny mie¢ odpornos¢ temperaturowg do -20 st C.

Oswietlenie ewakuacyjne dziata¢ bedzie przez co najmniej 1 godzine od zaniku oswietlenia
podstawowego, dzieki wbudowanym w oprawy wtasnym zroédtom zasilania.

Oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny posiada¢ aktualne (na dzieh wbudowania)
Swiadectwa dopuszczenia do uzytkowania w ochronie przeciwpozarowej wydane przez
CNBOP-PIB.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji

z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow
budowlanych i terenéw (Dz.U. z 2010 nr 109 poz. 719) Instalacje o$wietlenia awaryjnego
ewakuacyjnego sg urzgdzeniami przeciwpozarowymi.

Zgodnie z tym rozporzgdzeniem wszystkie urzgdzenia przeciwpozarowe powinny byc
poddawane przeglagdom technicznym i czynnosciom konserwacyjnym nie rzadziej niz raz w
roku (Roz. 1, § 3, ust. 3) i muszg spetnia¢ wymagania polskich norm (Roz. 1, § 3, ust. 2).
Ponadto zgodnie z PN-EN 50172:2005 oswietlenie awaryjne i ewakuacyjne

w obiekcie ma by¢ poddawane serwisowi i testom.

Zagadnienia przeglgdow instalacji oswietlenia awaryjnego szczegétowo okresla Polska
Norma PN-EN 50172:2005.

Przystgpienie do uzytkowania przedmiotowej instalacji awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego powinno by¢ poprzedzone m.in.: sporzgdzeniem rzutéw powykonawczych
instalacji, wdrozenia dziennika rutynowych sprawozdan, testow, uszkodzen i zmian,
pomiaréw natezenia oswietlenia oraz przeprowadzenia tzw. testu rocznego zakres czynno$ci
okreslono w pkt. 6, 7 normy PN-EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego).

Lokalizacja opraw przedstawiona zostata na rzutach kondygnacji budynku.

10. Ochrona od porazen.

Stosowaé szybkie wytgczanie w systemie TN-C-S. Od tablicach gtéwnych na catej
diugosci instalacji (WZL, obwody gniazd) wraz z przewodami roboczymi utozyé niezalezny
przewdd PE, do ktdrego przytgczyé punkt PE tablic, bolce gniazd wtyczkowych i obudowy

metalowe urzadzen elektrycznych. W tablicach gtéwnych przewdd PE potgczyé z szyna



PEN. W tazienkach wykonaé lokalne potgczenia wyréwnawcze przewodem DY 4mm? pft, i
przytaczy¢ wszystkie metalowe rury i urzgdzenia (grzejniki, wanny, brodziki).
W obwodach odbiorczych stosowac¢ wytgczniki roznicowo — pragdowe o di=30mA wg

schematow instalaciji.

11. Instalacja telefoniczna.

Od centrali telefonicznej usytuowanej w sekretariacie do poszczegdélnych pomieszczen
wykona¢ wypusty. Wypusty do gniazd telefonicznych umiesci¢ w miejscach podanych na

rzutach.

12. Okablowanie strukturalne.

W pomieszczeniach pielegniarek oraz lekarza zaprojektowano instalacje okablowania
strukturalnego skretkg nie ekranowang 2xUTP kategorii 5e. W pomieszczeniach biurowych
zaprojektowano po dwa punkty elektryczno-logiczny. Gniazda wtykowe zasilane bedg z

rozdzielni pietrowych z osobno zabezpieczonego obwodu.

13. Instalacja SSP.

4.1. Zalozenia

Projektowana instalacja SSP przewiduje zabudowe elementéw instalacji oraz wtgczenie ich
w istniejgcy system SSP.

Ochrong systemu sygnalizacji pozarowej objete bedg wszystkie pomieszczenia za wyjgtkiem
higieniczno-sanitarnych, zaréwno w przestrzeni nad sufitami podwieszonymi (z
zastosowaniem wskaznikow zadziatania wyniesionych na sufity podwieszone), jak i w

pomieszczeniach pod sufitami podwieszonymi.

W zwigzku z zastosowanym w strefie pozarowej system syqgnalizacji pozarowej, zaktada sie

nastepujacy scenariusz pozarowy.

1. Po przekazaniu sygnatu alarmowego do centrali z ktérejkolwiek czujki, w centralce
ogfaszany jest alarm pozarowy |-go stopnia:
—  optycznie — swieceniem czerwonej lampki w centrali,
—  akustycznie — sygnatem emitowanym z centrali.

Jednoczesnie na wyswietlaczu centrali wyswietlana jest informacja o zdarzeniu.



2. Alarm I|-go stopnia sygnalizowany jest przez 30 s (czas ustali wykonawca i operator
systemu). Czas ten przeznaczony jest na zgtoszenie sie personelu obstugujgcego i
potwierdzenie przyjecia alarmu.

3. Po potwierdzeniu alarmu przez obstuge, centrala wyznacza czas 60 s (czas ustali
wykonawca i operator systemu), przeznaczony na rozpoznanie sytuacji pozarowej i
ewentualne skasowanie alarmu. Nie skasowanie alarmu w tym czasie lub potwierdzenie
alarmu przez obstuge, wywota alarm llI-go stopnia. Czas 60 s (czas ustali wykonawca i
operator systemu) przeznaczony jest na dokonanie rozpoznania zagrozenia pozarowego
i powrét do centrali, ktéra znajduje sie na zapleczu lokalu.

4. Wocisniecie ROP-u (recznego ostrzegacza pozarowego), kazdorazowo wywota alarm IlI-
go stopnia.

5. Alarm |l stopnia spowoduje zadziatanie urzgdzeh wykonawczych sterowanych przez
system sygnalizacji pozarowej:

a) uruchomienie sygnalizatoréw akustycznych wewnatrz budynku,
b) sterowanie nadajnikiem systemu monitorowania alarméw pozarowych.

6. Niezaleznie od przejscia centrali sygnalizacji pozaru w stan alarmu ll-go stopnia, personel
lokali podejmuje decyzje o odcieciu zasilania w energie elektryczng obiektu przy pomocy
przyciskow przeciwpozarowego wytgcznika pradu elektrycznego.

7. Po wytgczeniu zasilania w energie elektryczng za posrednictwem przeciwpozarowego
wytgcznika pradu lub po zaniku napiecia w sieci, nastepuje automatyczne uruchomienie

instalacji awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

Wszczecie alarmu ll-go stopnia powoduje jednoczesne uruchomienie wszystkich urzgdzen

sterowanych systemem sygnalizacji pozarowej w catej strefie pozarowe;j.
4.2. Skfad systemu

- centrala sygnalizacji pozarowej - istniejaca,

- uniwersalne optyczne czujki dymu,

- reczne ostrzegacze pozarowe ROP

- sygnalizator akustyczny

- wskaznik zadziatania

4.3. Centrala sygnalizacji pozarowej

Istniejgca centrala catego obiektu.



4.4. Uniwersalna czujka dymu

Czujka optyczna dymu jest przeznaczona do wykrywani z widzialnego dymu, powstajgcego
w bezptomieniowym poczatkowym stadium pozaru, wtedy, gdy materiat zaczyna sie tli¢, a
wiec na dtugo przed pojawieniem sie otwartego ptomienia i zauwazalnego wzrostu
temperatury.

Jest przewidziana do pracy w pomieszczeniach zamknietych, w ktorych w normalnych
warunkach nie wystepuje dym, kurz i skraplanie pary wodnej. Jednak dzieki wprowadzeniu
analogowej kompensacji zmian srodowiskowych, cechuje sie podwyzszong odpornoscig na
zmiany cisnienia, temperatury i kondensacje pary wodnej. Dodatkowg sygnalizacje optyczng
czujek, w przypadku, gdy sg zainstalowane w trudno dostepnym miejscu, mozna uzyskac

przez dotgczenie do nich wskaznikdw zadziatania.

4.5. Reczny ostrzegacz pozarowy ROP

Reczne ostrzegacze pozarowe ROP przeznaczone sg do przekazywania informacji o
pozarze do wspoétpracujgcej centrali sygnalizacji pozarowej przez osobe, ktéra zauwazyt
pozar i recznie uruchomita ostrzegacz. Ostrzegacz ROP przewidziany jest do instalowania
wewnatrz obiektéw.

Uruchomienie ostrzegacza — wprowadzenie w stan alarmowania nastepuje poprzez zbicie

szybki i wcisniecie przycisku.

4.6. Adresowalny sygnalizator

Sygnalizator akustyczny przeznaczony jest do akustycznego sygnalizowania pozaru.

4.7. Wytyczne instalacji.

Linie sygnalizacyjne i sterujgce: przewdd HDGs 2x1 PH90
Linie dozorowe: przewdd YnTKSY 1x2x0,8

W miare mozliwosci, nalezy unikac¢ taczenia kabli poza obudowami tgczonych urzgdzen i
elementow. Jezeli nie da sie unikng¢ potaczen przelotowych kabli, to powinny by one
wykonane w odpowiednich puszkach rozdzielczych, oznakowanych w taki sposéb, aby nie

byto mozliwosci pomylenia ich a innymi instalacjami.



Wszystkie przepusty kablowe przez sciany, podtogi lub stropy, stanowigce oddzielne strefy
pozarowe, nalezy wykonaé w klasie odpornosci ogniowej odpowiadajgcej klasie elementow

budowlanych przez ktére przechodza.

14. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu.

W budynku ,:B” na parterze zlokalizowana jest tablica licznikowa i rozdzielnia gtéwna TG z
gtdbwnym wytgcznikiem pradu. Na zewnetrznej Scianie budynku zlokalizowane jest ztgcze
kablowe z ktorego zasilany jest uktad pomiarowy.

Projektuje sie wyniesienie na zewnatrz budynku ukfadu pomiarowego i zlokalizowanie go
przy istniejgcym ztgczu kablowym (wykonanie PGE). Obok wyniesionego pomiaru projektuje
sie zabudowe przeciwpozarowego wylgcznika prgdu. Z wylgcznika nalezy wyprowadzic
obwdd sterowania do rozdzielni p.poz. Istniejgca rozdzielnie TG nalezy przenies¢ na sciane
projektowang wraz z urzgdzeniami - oprécz obwoddéw wymagajgcych rezerwowania (te
nalezy witgczy¢ do rozdzielni R3/B. Obok rozdzielni TG nalezy zabudowac rozdzielnie
P.POZ. w obudowie EI60 do ktdrej nalezy wprowadzi¢ istniejgce obwody p.poz., istniejgce
sterowanie przyciskéw p.poz., obwdd zasilania rozdzielni oddymiania z rozdzielni R2/B oraz
zabudowac¢ zabezpieczenia 3xS301 B6 i przetgcznik faz.

Na zewnetrznej scianie segmentu ,A” projektuje sie drugi przeciwpozarowy wytgcznik pradu
na wejsciu do budynku WLZ od agregatu. Z wylgcznika nalezy wyprowadzi¢ obwdd
sterowania do rozdzielni p.poz. Przy wejSciach do budynku znajdujg sie przyciski
przeciwpozarowych wytgcznikdw pradu. Uruchomienie przycisku spowoduje zadziatanie
wytgcznika p.poz.

Zastosowane przyciski przeciwpozarowych wytgcznikow pradu odcinajg doptyw pradu
do wszystkich obwoddw, z wyjgtkiem obwoddéw zasilajgcych instalacje i urzgdzenia, ktorych
funkcjonowanie jest niezbedne podczas pozaru.

Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie spowoduje w budynku

samoczynnego zatgczenia drugiego zrodta energii elektryczne.

15. Uwagi ogélne.

- Instalacje wykonac zgodnie z warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji
elektrycznych,

- Prace wykonac zgodnie ze sztukg budowlang orz estetykg wykonawstwa.

Uzyte w dokumentacji projektowej i przedmiarach robé6t nazwy, dopuszczalne zgodnie

Zz art. 29 pkt. 3 ustawy - Prawo zaméwien publicznych, wyrobéw, materiatéw [ub



elementéw (ktére wskazuja lub mogly by sie kojarzyé z producentem) podano jako
przyktadowe, okreslajace ich standard techniczny i estetyczny. W realizacji mozna
stosowac wyroby, materialy i elementy innych firm, ktore posiadajg cechy, parametry

techniczne i jakosciowe nie gorsze od podanych w projekcie”.



