oprawy do sufitbw podwieszanych

oprawy nastropowe

proj. przeciwpozarowy
wyltqcznik WS%
t. P.POZ 1

istn. rozdzielnig TG z wyposazeniem
przenies¢ w nowej obudowie

HDGs 5%4 do rozdz. P.POZ.  Wynies¢ uklad pomiarowy

ﬂcﬂomsmmva_zm_.€=xc
Mmomm_ozma SNaNmm_:m .
rozdz. P.POZ.

rurce niepalnej w_tynku
mmo przycisku p.poz.)

wykorzysta¢
proj. szafka z TL

istn. ZK3a

istniejgcy WLZ

na zewngtrz budynku

proj. rozdzielnia P.POZ.
wprowadzi¢ istn. obwody p.poz.
wyprowadzi¢ obwody

do E_moN:mxms.?voN. L.

i obwdd_ centrali oddymiania

z rozdzielni R2/B

(N)HXH 4x1,5 z rozdz. P.POZ.
do WYL. P.POZ. 2

prowadzi¢ w rurce niepalnej
po trasie WL.Z do RG1

oprawy do sufitéw podwieszanych
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LEGENDA :

-oprawa LED 40W

n.__-uno__ (e_ﬂto___ " _éﬂgna_ﬁnsg_ﬂﬁg == -oprawa LED 30W

acznk dwublegunowy Projekt nie obejm :-li!-iﬂﬂ dodatiowego osprzetu =i~ -oprawa LED S0W

incznik lazyzowy ¢ -oprawa LED 1SWIP 4

acznik jednoblegunowy Serwer | centrala telefoniczna w pokoju sekretariatu ® _oprawa awaryjnego ofwistienia ewakuacyjnego
tqcznik jednobiegunowy bryzgoszczeiny = -oprawa AW z piktogramem "Wyjscie Ewakuacyjne”
tacznik schodowy

wentylator kanalowy

gnilazdo telewizyjne

gniazdo RJ 45
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BUDYNEK - SEGMENT "A"

KOMA
Marta Kochatiska

16-400 Suwalki, ul. K. O. Falka 23
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FAZA
PR. BUD.

AUGUSTOW, UL. 1 PULKU ULANOW KRECHOWIECKICH 17
DZIALKA EWIDENCYJNA NR: 88072

PRZEXROJ POZIOMY PARTERY
instalacia oéwietienia | gniazd wiykowych

1:100

fach. WEiesiqw Baluta
upr. nr SUW-SUW 8850

DATA
30.00.2020r

in2. Mirosiqw Szymozyld
upr. or SUW 4184

DATA
30.00.2020r




